
 

Znanost. 
Vrednote. 
Življenje. 

Vroče? Ni problema. 

Temperaturno odporen poliimid zagotavlja stalno 

trdnost, stabilnost in nosilnost v kriogenih okoljih ali 

v ekstremni vročini tudi do 350 °C skozi svojo 

celotno dolgo življenjsko dobo. 

Mitsubishi Chemical Advanced Materials 



 

Izziv celotne industrije 

Ali … 

Iščete materiale, ki so primerni za uporabo v najbolj 

ekstremnih delovnih okoljih? 

Imate težave z vse večjimi obremenitvami, 

hitrostmi, obratovalnimi temperaturami ter se 

soočate z visokimi stroški energije in proizvodnje? 

Ne zaupate v trdnost in varnost materialov, ki jih 

uporabljate? 

Želite zmanjšati obsežnost in zapletenost dobavne 

verige? 

Potrebujete večjo prilagodljivost v smislu obsega in 

uporabe? 

Niste sami! 



 

Izziv celotne industrije 

Današnje zasnove materialov morajo 

prenašati vedno večje obremenitve in večje 

hitrosti in to pri vedno višjih temperaturah. 

Od inženirjev in proizvajalcev originalne 

opreme se zahteva, da izpolnjujejo te 

zahteve in hkrati zmanjšajo stroške delov. 

Kako nam to uspe? 



 

Naše stranke rešujejo svoje 

težave v zvezi z vročino 

Nekatere naše stranke se soočajo s hudo 

vročino! 

• Izolatorji šob plazemskega gorilnika 

• Izolatorji za rokovanje s steklom 

• Kompresor, črpalka in ležišča ventilov 

• Izolatorji za brizganje vročih tekočin 

• Testne vtičnice za polprevodnike 

Vendar jih to ne moti 



 

Visokotemperaturna 

zmogljivost za dolgotrajno 

uporabo Uporaba pri izolatorjih šob plazemskega gorilnika 

Izzivi, s katerimi se srečujejo stranke 

• Tesnjenje pri različnih temperaturah rezanja 

• Mehanska trdnost pri povišani temperaturi 

• Večja nevarnost razbitja zaradi udarcev in obrabe materiala 

• Dimenzijska toplotna stabilnost 

• Cena izolatorja 

Rešitev 

Duratron® DF7000 PI in DFU7000 PI 

Postopek strojne obdelave 

Neposredno oblikovani deli in visoka natančnost izvedbe 

Ključne prednosti 

• Večja trdnost in dimenzionalna stabilnost brez bistvene izgube prožnosti za 

daljšo življenjsko dobo 

• Predvidljivo delovanje v širokem temperaturnem območju prihrani pri 

stroških energije 

• Tudi do 6-krat daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi keramičnimi 

deli 

• Kakovost DFU7000 Ultra: Odpornost na udarce je za približno 12 % večja 

od standardnega PI 



 

Izboljšana zanesljivost z 

manj napakami ob 

nižjih obratovalnih 

stroških 

Uporaba pri rokovanju s steklom 

Izzivi, s katerimi se srečujejo stranke 

• Pogosti intervali vzdrževanja, kar povečuje stroške 

• Zlom sestavnega dela vložka, kar povzroča zastoj pri izdelavi 
stekla 

• Visoki stroški energije in proizvodnje 

• Kakovost stekla (steklo ni razpokano ali opraskano) 

Rešitev 

Duratron® DF7040G PI in Duratron® DFU7040G PI 

Postopek strojne obdelave 

Neposredno oblikovani deli in visoka natančnost izvedbe 

Ključne prednosti 

• Toplotnoizolacijske lastnosti varujejo steklo pred razpokami 

• Odpornost proti obrabi pri visokih temperaturah prihrani čas in 

stroške vzdrževanja 

• Trajnost delov. Izboljšana oksidativna stabilnost razreda Ultra 

pomeni petkrat daljšo življenjsko dobo delov v primerjavi s 

standardnim PI 



 

Uporaba pri izolatorjih za 

brizganje vročih tekočin 

Boljša zmožnost tesnjenja 

v širokem temperaturnem 

območju 

Izzivi, s katerimi se srečujejo stranke 

• Neustrezno vzdrževanje tesnila, kar povzroča puščanje polimerov in 

izpade proizvodnje 

• Toplotne izgube v polimerni talini, ki povzročajo razbarvanje in slabšo 

kakovost 

• Odpravljanje območij razgradnje, ki lahko uhajajo v tok taline 

Rešitev 

Duratron® DF7000 PI in DFU7000 PI 

Postopek strojne obdelave 

Palice, neposredno oblikovani deli in visoka natančnost izvedbe 

Ključne prednosti 

• Dolga življenjska doba sistema 

• Manj vzdrževanja zmanjšuje stroške 

• Visoka natančnost strojne obdelave in izolacijske lastnosti zmanjšujejo 

stroške 

• Proizvodni proces DF (hladno stiskanje) prihrani denar 



 

Uporaba kompresorjev, črpalk, 

embalaže in ležišč ventilov 

Tesnila za večje tlačne 

obremenitve in tlake 

Izzivi, s katerimi se srečujejo stranke 

• Izguba učinkovitosti tesnjenja in dimenzijske stabilnosti 

• Za visoko natančnost in tesnilno funkcijo so potrebna zelo 

majhna odstopanja 

• Kemijska odpornost 

Rešitev 

Vse kakovosti Duratron® D in DU PI 

Postopek strojne obdelave 

HCM (vroče stiskanje), neposredno oblikovani deli in visoka 

natančnost izvedbe 

Ključne prednosti 

• Odlično delovanje v širokem temperaturnem območju zagotavlja 

varnost pri uporabi 

• Dolga življenjska doba zmanjšuje vzdrževanje in prihrani denar 

• Možnost neposrednega oblikovanja prihrani material in denar 

• Visoka natančnost strojne obdelave zagotavlja varnost in dolgo 

življenjsko dobo 



 

Izjemne električne lastnosti z 

odpornostjo na toplotne 

obremenitve 

Uporaba testne vtičnice za preizkušanje 

polprevodnikov v zadnjem delu linije 

Izzivi, s katerimi se srečujejo stranke 

• Veliko število ciklov 

• Poškodbe lukenj v vtičnicah 

• Krhkost zaradi uporabljenega tlaka 

• Elastična prožnost materiala 

• Kakovost lukenj (robovi na površini lukenj) 

Rešitev 

Duratron® D, DU, DF, DFU7000 PI 

Postopek strojne obdelave 

Vroče stiskanje, neposredno oblikovanje delov posebne kakovosti 

Ključne prednosti 

• Visoka čistost zagotavlja visoko kakovost in zanesljive rezultate testov 

• Visoka mehanska trdnost in dimenzionalna stabilnost podaljšujeta število 

testnih ciklov, kar poskrbi za znižanje stroškov in posledično omogoča 

dodatno testiranje 

• Visoka odpornost na udarce in nizek koeficient linearne toplotne razteznosti 

(CLTE) omogočata optimalno delovanje pri visokih in nizkih temperaturah 

• Strojna obdelava v okviru strogih toleranc ohranja kakovost v postopku 

testiranja 



 

Stvari postajajo 

vroče in naporne? 

Spoznajte 

Duratron® PI 

Duratron® PI omogoča trajno delovanje pri ekstremnih 

temperaturah. 

Visoke obremenitve, trenje ali obraba lahko povzročijo 

nepredvideno povišanje temperature. Pri temperaturah, 

kjer bi se običajne plastične komponente okvarile, 

Duratron® PI zagotavlja enako učinkovitost, saj nima tališča. 

• Trdnost in stabilnost 

• Majhna obraba zaradi trenja 

• Ohranja celovitost tudi pri ekstremnih temperaturah in 

izpostavljenosti delovanju 



 

Ali je delovno okolje 

prevroče? 

Ne za Duratron® PI. 

Duratron® PI v nasprotju z večino 

termoplastičnih materialov nima točke 

tališča! 

Duratron® PI lahko brez težav prenaša 

ekstremne temperature do 300–

350 °C (570–660 °F) in lahko za 

kratek vzdržuje svoje lastnosti pri 

400–450 °C (750–840 °F) v 

nekonstrukcijskih aplikacijah. 

Tudi v primeru nepričakovane okvare 

stroja se PI ne stali, kar preprečuje 

nenadne zaustavitve in posledična 

varnostna tveganja. 



 

Natančnost, zanesljivost in 

dolgotrajno delovanje brez 

taljenja 

Duratron® PI vseskozi dokazuje, da je 

kos vročini. 

• Podaljša življenjsko dobo z visoko 

kakovostjo 

• Zmanjša stroške z manj 

vzdrževanja in zamenjav 

• Deluje v okolju z visokim tlakom in 

hitrostjo 

• Kakovostni deli in izdelki z 

zanesljivo dimenzijsko stabilnostjo 

in nizko toplotno razteznostjo 

• Visoka stopnja varnosti s kemično 

odpornostjo in nizko vnetljivostjo 



 

Zanesljiva zmogljivost, 

kjer koli in kakor koli jo 

potrebujete Materiala Duratron® PI zaradi odsotnosti točke tališča ni 

mogoče iztiskati, temveč ga obdelujemo s stiskanjem 

prahu z vročim stiskanjem (HCM) ali neposrednim 

oblikovanjem (DF – hladno stiskanje). 

Oblike 

Duratron® PI D7000/D7015G/D7040G standardna kakovost 

 

DU7000/DU7015G/DU7040G Ultra kakovost 
 

Nepolnjen, 15- in 40-odstotno napolnjen z 
grafitom 

 

 

Neposredno oblikovani končni deli in visoka natančnost izvedbe 

Duratron® PI DF7000/DF7015G/DF7040G standardna kakovost 

 DFU7000/DFU7015G/DFU7040G Ultra kakovost 

 Nepolnjen, 15- in 40-odstotno napolnjen z 
grafitom 

 

 

Nadgradnja na Duratron ® PI Ultra za 5-krat boljšo termično oksidativno 

stabilnost, bistveno manjšo absorpcijo vlage ter večjo trdnost in 

dimenzionalno stabilnost 



 

Edinstvena 

prilagodljivost za vaše 

edinstvene potrebe Visoko natančnost izvedbe in neposredno oblikovani deli 

zmanjšujejo stroške proizvodnje in odpadnega materiala. 

HCM – Duratron® kakovosti D in DU PI 

• Plošča: D × Š = 305 × 305 mm Deb. = 9,5–63,5 mm 

• Plošča: D × Š = 101,6 × 968 mm Deb. = 9,5–50 mm 

• Palica: Zunanji premer = 10–60 mm D = 300 

• Palica: Zunanji premer = 5–50 mm D = 965 mm 

 
DF – Duratron® kakovosti DF in DFU PI 

Neposredno oblikovani končni deli in visoka natančnost izvedbe – višina 
35 mm 

• Zunanji premer valja: 51/39/33/13,5 mm 

• Zunanji × notranji premer obroča: 
78 × 58/59 × 39/52 × 29/25 × 12,5/17,5 × 6,5 mm 

• Plošče D × Š: 60 × 30/80 × 20 mm 

• Oblike po meri in druge geometrije na zahtevo 

 
Neposredno oblikovanje končnih delov 

• Zahtevek prek prodajnega inženirja s tiskanjem in implementacijo orodij 

1–500 kosov 

10–5000 kosov 

500–10.000 kosov 



 

Natančnost odklepanja pri 

visokih temperaturah 

Daljša življenjska doba in manjši stroški 

Z Duratron® PI boste pri temperaturah od 

300–350 °C do -50 °C brez skrbi. 

Odlična zmogljivost v kombinaciji z veliko 

toplotno oksidacijsko stabilnostjo, tudi pri 

temperaturah nad točko posteklenitve. 

Dimenzionalna stabilnost v odvisnosti od temperature 
(na podlagi krivulj DMA) 
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Temperatura (°C) 

Duratron® D7000 PI 

Duratron® D7015 PI 

Duratron® DF7000 PI 

Duratron® DF7015 PI 

Duratron® T4203 PAI 

Duratron® T4301 PAI 

Techtron® HPV PPS 

Ketron® HPV PEEK 



 

Izjemna nosilnost in majhna 

obraba 

Prihranite čas in stroške z manj 

vzdrževanja in manj zamenjavami delov. 

mejna vrednost PV (MPa*m/s) 

mejna vrednost PV (*0,1 ksi.ft/min) 

Višje je bolje 

Ketron 

HPV PEEK 

Duratron 
T430 PAI 

Duratron 
D7000 PI 

Duratron 
DF7000 PI 

Duratron 
DF7015 PI 

Duratron 
DF7040GPI 
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Testiranje z zatičem na disku: 

3 MPa, 0,33 m/s, jekleni disk C35, 

nemazan 

Stopnja obrabe 

(pm/km) 

Dinamični koeficient 

trenja 

Ketron® PEEK 1000 28 0,30–0,50 

Ketron® HPV PEEK 2 0,15–0,25 

Duratron® T4301 PAI 1 0,25–0,40 

Ertalyte® TX PET 2 0,15–0,22 

Duratron® PI brez polnila 5 0,30–0,40 

Duratron® PI, polnjen z grafitom 5 0,10–0,20 

 



 

Še boljša učinkovitost z 

Duratron® PI Ultra 

Rešitev PI za najzahtevnejša okolja 

Ultra kakovost 

• 5-krat boljša termična oksidativna 

stabilnost 

• Občutno manjša absorpcija vlage 

• PI Ultra ima večjo trdnost in 

dimenzionalno stabilnost 

Toplotna stabilnost pri 320 °C/610 °F 

Duratron® DFU7000 PI 

Duratron® DF7000 PI 



 

Zakaj sodelovati z nami? 

Omogočamo uresničitev  

ambicioznih idej 

Mitsubishi Chemical Group – oddelek za 

napredne materiale je vodilni svetovni 

proizvajalec visokozmogljivih 

termoplastičnih materialov v obliki 

polizdelkov in končnih delov. 

Proizvajalcem originalne opreme in 

distribucijskim partnerjem pomagamo 

premagovati izzive pri iskanju pravih 

materialov, modelov in tehnologij, da bi 

hitreje, bolje in bolj trajnostno prišli od 

prototipa do proizvodnje. 

V svetu z neomejenimi izzivi sodelujemo s 

strankami, da bi njihove zamisli hitreje 

spravili na trg in s tem izboljšali našo 

industrijo in s tem tudi naš svet. 



 

Razširjenost po svetu 

Obrnite se na našo globalno ekipo 

panožnih strokovnjakov in pridobite dostop 

do naprednih materialov, podpore in 

tehnologij, ki lahko omogočijo izvedbo 

vašega inženirskega projekta. 

Inovativne storitve 

in tehnologije 

Najširša ponudba 

naprednih materialov 

Strokovno znanje in 

sodelovanje 

na globalni ravni 

Zavezanost k 

trajnostnem razvoju 

 

335 IZDELKOV 75 LET IZKUŠENJ 

46 LOKACIJ 
VEČ KOT 70 REGISTRIRANIH 
BLAGOVNIH ZNAMK 

19 DRŽAV VEČ KOT 20 PANOG 
 



 

Panoge, kjer smo prisotni 

Vaša panoga predstavlja edinstvene izzive. 

Sodelujemo z inženirji, proizvajalci originalne 

opreme in dobavitelji, da bi vodilnim 

podjetjem v različnih panogah pomagali 

zagotoviti visokozmogljive rešitve za 

tehnične materiale. 

Obnovljivi viri 
energije 

Letalstvo Arhitektura 

Avtomobilska 
industrija 

Zidanje in 
gradbeništvo 

Napredno 
upravljanje tekočin 

Hrana in 
farmacija 

Težka 
oprema 

Industrijska 
oprema 

Medicina in 
znanost o življenju 

Rekreativna 
prevozna sredstva 

Polprevodniki in 
elektronika 

Šport in 
prosti čas 

Prevoz 



 

Ključne prednosti 

Duratron® PI – manjši stroški 

• Zanesljivost pri ekstremnih 

temperaturah 

• Natančnost pri vsaki uporabi 

• Trajna učinkovitost za prihranek pri 
stroških na vseh ravneh 

Če želite izvedeti več o kakovostih Duratron® PI, 

prenesite tehnične podatkovne liste, ki so na voljo na  

mcam.com/en/duratron-pi-datasheets  

ali kliknite tukaj, da se pogovorite s strokovnjakom za 

izbiro materialov 

http://mcam.com/en/duratron-pi-datasheets
https://www.mcam.com/en/contact


  

Vse izjave, tehnične informacije in priporočila v 
tej publikaciji so predstavljeni v dobri veri in 
praviloma temeljijo na testih, ki veljajo za 
zanesljive, ter na praktičnih izkušnjah. 
Upoštevajte, da družba Mitsubishi Chemical 
Advanced Materials ne jamči za točnost ali 
popolnost teh informacij. Stranka je 
odgovorna, da določi primernost izdelkov 
družbe Mitsubishi Chemical Advanced 
Materials za posamezno uporabo. 

Duratron", Ertalyte", Ketron* in Techtron* so 

registrirane blagovne znamke družbe 

Mitsubishi Chemical Advanced Materials. 

 

Obliko in vsebino je ustvarila družba 
Mitsubishi Chemical Advanced Materials in 
sta zaščiteni z zakonom o avtorskih 
pravicah. Avtorske pravice © 2023 
Mitsubishi Chemical Advanced Materials. 
Vse pravice pridržane. 
 

URADNI ZASTOPNIK IN POOBLAŠČENI DISTRIBUTER PROIZVAJALCA 
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP za SLOVENIJO in države:  
HRVATSKA, BOSNA IN HERCEGOVINA, SRBIJA, ČRNA GORA, MAKEDONIJA: 

 
SENATOR d.o.o. 
 
KSENIJA KRESNIK CONIČ, oec., direktorica 
 
T: +386-1-549-27-49 
GSM: +386-41-792-849 
E: info@senator.si 
W: www.senator.si 
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